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NOTAS:

1- La longitud total de la tubería de aducción es de 2348.12 m en tuberías de 160 mm de diámetro nominal.
2- Las tuber ías serán de PVC r ígido con junta elástica, de acuerdo a Norma UNIT  215/86, para una presión nominal de 1.0 MPa y tensión de
pared de 10.0 MPa. El tramo que se ejecutará con la tunelera será de PEAD PE100 SDR17 para una presión nominal de 10 kg/cm2 de
acuerdo a la Norma ISO UNIT 4427, con uniones por termofusión (soldadura a tope).
3- Las tuber ías se ubicarán en general a 1.20 m del límite de propiedad y se colocarán a la profundidad de acuerdo al perfil altimétrico.
4- En los puntos altos se colocarán válvulas de aire de triple función y en los puntos bajos se colocarán válvulas de desagüe, tal como se
incica en el plano.  Las cámaras para válvulas de aire y válvulas de desagüe serán de acuerdo a plano tipo de OSE Nº 31141.
5- Los marcos y tapas de cámaras serán de acuerdo a plano tipo de OSE Nº 31142.
6- En todas las curvas de 90º, 45º y 22.5º, y en las piezas Tee se realizarán macizos de anclaje de acuerdo a  plano tipo de OSE Nº 31265.
7- Los cruces de cañada y de cuneta a proteger que se indican en la planimetría se harán de acuerdo al plano tipo de OSE Nº 31143.
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